


Systembeschreibung

Feuchteunempfindliches, druckdichtes, langsnahtgeschweiBtes
Edelstahleinsatzrohr Typ Schrader Future BHKW/EW fir die Sanierung
bzw. Querschnittsverminderung an bestehenden Schornsteinen flir
Blockheizkraftwerke (BHKW), Verbrennungsmotoren und Netzersatz-
anlagen (NEA) mit einer Abgastemperatur bis 600° C und einem
Uberdruck bis 5000 Pa im Unterdruck- und Uberdruckbetrieb.

Das System entspricht den aktuellen Normen und Vorschriften DIN 4705,
4133, 4102, 17440, 18160, 18150.

Industriell gefertigtes, starres Einsatzrohrsystem in Elementbauweise aus
hochwertigem Edelstahl V4A. Samtliche Rohre und Formteile aus
Werkstoff-Nr. 1.4571/1.4404, Wandstarken 0,6 oder 1,0 mm. Die
Verbindung der Rohrelemente und Formteile erfolgt durch Steckenden und
angeformte, konische Muffenverbindungen mit jeweils einer eingeformten
Sicke zur Stabilitat und Kapillarunterbrechung ohne zusatzliche Dichtungen
und Klemmbander im vertikalen Bereich.

Die geringe Warmekapazitat des Einsatzrohres ermdglicht eine schnelle
Aufheizung der Rauchgasfiihrung und minimiert bei Brennerstillstand die
Auskihlverluste. Korrosionsbestandigkeit, Feuchteunempfindlichkeit und
die Druckdichtigkeit der gesamten Schornsteinanlage sind durch die
Zulassung des DIBT (Zul.-Nr. Z-7.2-1577) nachgewiesen.

Die einzelnen Bauteile des Systems unterliegen der Gitelberwachung
durch das MPA Dortmund.

Ausflihrung und Montage sind gemaB den allgemeinen baurechtlichen
Bestimmungen und Normen, sowie den speziellen Richtlinien fir
Querschnittsveranderung und Innenabdichtung von Schornsteinanlagen
vorzunehmen.

Vor der Montage sind dem Bauherrn die erforderlichen Genehmigungs-
unterlagen zur Weiterleitung an die Bauaufsicht und dem Bezirksschorn-
steinfegermeister zu Ubergeben. Gegebenenfalls ist eine Querschnitts-
berechnung nach DIN 4705 mit den anlagespezifischen Daten zu erstellen.

Liefernachweis: Karl Schrader Nachf.
Inh. K.-H. Schrader
Hemsack 11-13 Tel: 02307 — 973000
59174 Kamen Fax: 02307 — 9730055
E-Mail: vertrieb@schraeder.com

Neue Siedlung 1 Tel: 034208 — 7410
04509 Schénwoélkau Fax: 034208 — 74119

E-Mail: schraeder-badrina@t-online.de




Lieferung und Montage eines Schrader Schornstein — Elementsystems

Innendurchmesser mm Gesamthohe

Materialstarke

bestehend aus:

Pos. Stiick

1

Summe

mm

Meter

Bezeichnung Einzelpreis

Rohrelement NL 1005 mm Best. Nr.: S5 004

liefern und montieren

Material: _ Lohn:

Gesamtpreis

Rohrelement NL 505 mm Best. Nr.: S5 003

liefern und montieren

Material: _ Lohn:

Rohrelement NL 335 mm Best. Nr.: S5 002

liefern und montieren

Material: _ Lohn:

Rohrelement NL 255 mm Best. Nr.: S5 002

liefern und montieren

Material: _ Lohn:

Rohrelement NL 105 mm Best. Nr.: S5 001

liefern und montieren

Material: _ Lohn:

Priféffnung mit konischem Deckel Best. Nr.: S5 028

liefern und montieren

Material: _ Lohn:

Bogen 15° Best. Nr.: S5 055

liefern und montieren

Material: _ Lohn:

Bogen 30° Best. Nr.: S5 056

liefern und montieren

Material: _ Lohn:




Pos. Stiick
Ubertrag

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Summe

Bezeichnung Einzelpreis Gesamtpreis

Bogen 45° Best. Nr.: S5 057

liefern und montieren

Material: Lohn:

Bogen 87° (90°) ohne Reinigung Best. Nr.: S5 062

liefern und montieren

Material: Lohn:

Bogen 87° (90°) mit konischem Deckel Best. Nr.: S5 064

liefern und montieren

Material: Lohn:

Bogen mit StltzfuB Best. Nr.: S5 059

liefern und montieren

Material: Lohn:

Kaminabdeckung incl. Regenabweiser Best. Nr.: S5 084
liefern und montieren

Material: Lohn:

Dichtungsset flr Kaminabdeckung Best. Nr.: S5 143

liefern und montieren

Material: Lohn:

VA — Tir 140 x 200, ohne Kondensatsperre Best. Nr.: SO 131010

liefern und montieren

Material: Lohn:
Reduzierstiick, zentrisch X Best. Nr.: S5 074
liefern und montieren

Material: Lohn:
Reduzierstiick, exzentrisch X Best. Nr.: S5 075
liefern und montieren

Material: Lohn:
Auflageschiene, KaminmafB X Best. Nr.: S5 113

liefern und montieren

Material: Lohn:




Pos. Stiick Bezeichnung Einzelpreis Gesamtpreis

Ubertrag
19 Zwischenstiitze, Kaminmaf X Best. Nr.: S5 090
liefern und montieren
Material: Lohn:
20 Abstandshalter Best. Nr.: S5 112
liefern und montieren
Material: Lohn:
21 Rohrelement mit Messstutzen Best. Nr.: S5 048
liefern und montieren
Material: Lohn:
22 Wandfutter, einwandig Best. Nr.: S5 046
liefern und montieren
Material: Lohn:
23 Klemmband Best. Nr.: S5 122
liefern und montieren
Material: Lohn:
24 Spannverbindung komplett Best. Nr.: S5 125
liefern und montieren
Material: Lohn:
25 Liftungsgitter 140 x 200 mm Best. Nr.: SO 130000
liefern und montieren
Material: Lohn:
26 Liftungsgitter 200 x 300 mm Best. Nr.: SO 130010
liefern und montieren
Material: Lohn:
27 Stltzrohr 340 mm lang
liefern und montieren
Material: Lohn:
28 Stiitzrohr 500 mm lang

liefern und montieren

Material: Lohn:

Summe



Pos. Stiick
Ubertrag

29

30

31

Bezeichnung Einzelpreis Gesamtpreis

Stltzrohr 1000 mm lang

liefern und montieren

Material: Lohn:

Rosette Best. Nr.: S5 043

liefern und montieren

Material: Lohn:

Abstimmung mit dem zustandigen Bezirksschornsteinfegermeister
und Erstellung des Bauantrages

Pauschale:

Gesamtpreis:
MwsSt.:

Endsumme:






