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uProduktinformation

~Anforderungen an Metall-Abgasanlagen

Teil 1 Bauteile fiir Systemabgasanlagen“ DIN EN 1856-1

Herstelleridentifikation

Produktbezeichnung
(Handelsname)

Name und Funktion des Verantwortlichen:

Benannte Stelle:

Zertifikatnummer

Kennzeichnung Begleitdokumente nach EN 1856 — 1 Anhang ZA Bild ZA 2

Metall Systemabgasaniage

Metall Systemabgasanlage

Metall Systemabgasaniage

Metall Systemabgasaniage

Metall Systemabgasanlage

Metall Systemabgasanlage

Metall Systemabgasanlage

Produktbeschreibung
Normennummer
Temperaturklasse

Druckklasse

Kondensatbesténdigkeit
(W: feucht oder D" trocken)

Korrosionswiderstand (Bestandig-
keit gegen Korrosion) Werkstoff des
Abgasrohres und min. dicke

RuBbrandbestédndigkeit
G: ja/ O: nein Abstand zu brennba-
ren Baustoffen (in mm)

Firma
K. Schrider Nachf.
Hemsack 11-13; 59174 Kamen
Tel.: +49 (0) 2307 / 97300-0 Fax: +49 (0) 2307 / 97300-55
E-mail: kamen@schraeder.com

badrina@schraeder.com

Internet: www.schraeder.com

Future ew

Karl-Heinz Schrider, Inhaber

Materialpriifungsamt Nordrhein-Westfalen
0432 — CPD -219983
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Einschalige Abgasanlage bellftet Ober die gesamte Lange,
ohne Verkleidung
mit L90 Schacht Future Therm (Vermiculit)

Einschalige Abgasanlage bellftet Uber die gesamte L&nge,
ohne Verkleidung
mit L90 Schacht Future Therm (Vermiculit)

Einschalige Abgasanlage belftet tber die gesamte Lange,
ohne Verkieidung
mit L90 Schacht Future Therm (Vermiculit)

Einschalige Abgasaniage beluftet Gber die gesamte Ldnge.
ohne Verkieidung,

mit 25 mm Dammstoffschicht

mit 25 mm Dammstoffschicht & L90 Schacht Future Therm

Einschalige Abgasanlage beliiftet tber die gesamte Lénge,
ohne Verkleidung

Einschalige Abgasanlage beluftet Uber die gesamte Lange,
ohne Verkleidung,
mit 25 mm Dammstoffschicht

Einschalige Abgasanlage beluftet Uber die gesamte Lange,
ohne Verkleidung

Abschnitte / Formstucke einer Metall-Systemabgasaniage
Druckfestigkeit:

Hdachstlast: siehe techn. Untertagen
Stromungswiderstand:

Mittlere Rauhigkeit: 1,0 mm

Abschnitte nach EN 13384-1 Tab. B4,

Formstucke nach EN 13384-1 Tab. B8
Wéarmedurchlasswiderstand:

0,0 m?’K/W ber 200°C

0,40 m?*K/W bet 200°C mit 25mm Dammstoffschicht
Biegefestigkeit:

Schrager Einbau: Max. Auslenkung zwischen

zwei Stutzen: 3 m bei 90° aus der Senkrechten
windlast: freistehendes Ende:

1,5 m Gber der letzten Abstitzung

Maximaler Abstand waagerechter Befestigungen : 2m
Frost-Tauwechselbesténdigkeit:

Ja

Reinigung:

Die Abgasaniage darf nur mit Reinigungsgeréten aus
Kunststoff oder nichtrostendem Edelstahl gereinigt werden.
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