
Bitte angeben:

Standard Materialstärke: 0,6 mm

	 Materialstärke 1,0 mm	 Gas oder Öl 	 Unterdruck

	 Materialgüte 1.4539		  Festbrennstoffe	 Überdruck 

	 ovale Ausführung, Maß  mm ×  mm  

Schachtmaß  mm ×  mm

Benötigter Durchmesser: Ø

Future ew 
Bestellformular

Stand: November 2018

Artikel-Nr. Artikelbeschreibung Menge

S5/6 017
Kondensatsammelschale mit Ablauf seitlich

 ohne Ablauf

S6 026 Prüföffnung mit Kasten

S5/6 032 Prüföffnung mit Deckel (max. 200°C)

S5/6 028 Prüföffnung mit konischem Deckel

S6 030
Prüföffnung mit Schiebetür (n. geeignet für  
Festbrennstoffe)

S5/6 037
Feuerungsanschluss 87° mit Abweiser �  90°

 eng  weit  weit weit  � Maß Ø  mm

S6 038
Feuerungsanschluss 87° mit Steckstutzen�  90°

 eng  weit  weit weit  � Maß Ø  mm

S5/6 039
Feuerungsanschluss 60° mit Abweiser

 eng  weit  weit weit  � Maß Ø  mm

S5/6 040
Feuerungsanschluss 45° mit Abweiser

 eng  weit  weit weit  � Maß Ø  mm

S5 059 Bogen 87° mit Stützfuß

S5 113 Auflageschiene

S5/6 043 Rosette

S5/6 191 Blinddeckel n. isoliert (mit Griff)

S5/6 122 Klemmband

S5 125 Spannverbindung komplett

S6 047 Wandfutter, doppelwandig

S5/6 046 Wandfutter, einwandig

S5 142 Kesselanschluss-Dichtungsset, max. 160°C

S5 172
Kesselanschluss-Dichtungsset incl. Rohrstutzen, 
max. 160°C

S5/6 050
Schiebestück NL 545 - 845 mm incl. Spezialfeder-
Dichtung, max. 200°C

S6 050 Schiebestück NL 545 - 845 mm incl. Klemmband

S5 173
Schiebstück NL 545 - 845 mm incl. Dichtset,  
max. 160°C

S5/6 004 Rohrelement NL 1.005 mm

S5/6 003 Rohrelement NL 505 mm

S5/6 002 Rohrelement NL 335 mm

Artikel-Nr. Artikelbeschreibung Menge

S5/6 001 Rohrelement NL 255 mm

S5/6 014 Rohrelement NL 105 mm

S5/6 112 Abstandshalter

S5/6 090 Zwischenstütze

S5/6 174 Rohrelement mit Ablauf für senkrechten Einbau 

S5/6 084 Kaminabdeckung incl. Regenabweiser 

S6 061 Bogen 0° - 33°

S5/6 055 Bogen 15°

S5/6 056 Bogen 30°

S5/6 057 Bogen 45°

S6 067 Bogen 0° - 90° ohne Reinigung

S6 068 Bogen 0° - 90° mit Reinigung

S5/6 062 Bogen 87° ohne Reinigung

S5/6 062 Bogen 90° ohne Reinigung

S6 065 Bogen 87° mit Reinigung

S6 065 Bogen 90° mit Reinigung

S5/6 064 Bogen 87° mit konischem Deckel

S5/6 064 Bogen 90° mit konischem Deckel

S5/6 066 Bogen 87° mit Deckel, max. 200°C

S5/6 066 Bogen 90° mit Deckel, max. 200°C

S0 081 Regenhaube ohne Funkenschutz

S0 082 Regenhaube mit Funkenschutz

S0 141 Dämmhülsen

S0 110 Deckenhalterung m. Mutter M10

S0 140 Syphon

S0 149 Rohrbogen für Syphon

S0 114 Rohrunterstützung 1.000 mm hoch

S5/6 048 Rohrelement mit Meßstutzen

S5/6 180 Rohrelement mit 3 Messstutzen

S5 182 Rohr mit Kondensatfalle und Ablauf 1"

S5/6 049 Rohrelement mit Kondensatablauf und Meßstutzen

S5/6 052 Rohrelement mit Kondensatablauf

Kunde / Planer:

Name Besteller:

Lieferadresse:

Bestelldatum:

Lieferart: 

Bauvorhaben:

gewünschtes Lieferdatum:

gewünschte Zustellung:



SCHRÄDER ABGASTECHNOLOGIE

Hemsack 11-13
59174 Kamen

Fon: +49 (0) 23 07 / 9 73 00-0
Fax: +49 (0) 23 07 / 9 73 00-55

kamen@schraeder.com
www.schraeder.com

Bestellung per Fax: 
+49 (0) 23 07 / 72 09 5

Bestellung per E-Mail: 
Bestellung@schraeder.com

Lieferung ab 1.000,00 € Nettowarenwert 

frachtfrei (innerhalb Deutschland, ohne Inseln)

Anmerkungen:

Artikel-Nr. Artikelbeschreibung Menge

S0 132 VA-Tür 120 × 180 mm mit Kondensatsperre

S0 132 VA-Tür 140 × 200 mm mit Kondensatsperre

S0 133
VA-Tür 120 × 180 mm mit Kondensatsperre  
mit Verlängerung 150 mm 

S0 133
VA-Tür 140 × 200 mm mit Kondensatsperre  
mit Verlängerung 150 mm 

S0 134
VA-Tür 120 × 180 mm mit Kondensatsperre  
mit Verlängerung 250 mm 

S0 134
VA-Tür 140 × 200 mm mit Kondensatsperre  
mit Verlängerung 250 mm 

S0 131 VA-Tür 120 × 180 mm

S0 131 VA-Tür 140 × 200 mm

S0 135 VA-Tür 200 × 300 mm oder  180 × 150 mm

S0 130 Lüftungsgitter 140 × 200 mm

S0 136 Lüftungsgitter 200 × 300 mm

S0 031
P-Verlängerung 120 × 180 mm, 1.000 mm

 VA-Tür fest angeschweißt

S0 031
P-Verlängerung 140 × 200 mm, 1.000 mm

 VA-Tür fest angeschweißt

Artikel-Nr. Artikelbeschreibung Menge

S0 031
P-Verlängerung 120 × 180 mm, 500 mm

 VA-Tür fest angeschweißt

S0 031
P-Verlängerung 140 × 200 mm, 500 mm

 VA-Tür fest angeschweißt

S0 031
P-Verlängerung 120 × 180 mm, 250 mm

 VA-Tür fest angeschweißt

S0 031
P-Verlängerung 140 × 200 mm, 250 mm

 VA-Tür fest angeschweißt

S5/6 074 Reduzierung, zentrisch

S5/6 075 Reduzierung, exzentrisch

KesselSchornstein

Ø  mm Ø  mm

KesselSchornstein

Ø  mm Ø  mm
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