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Schwadengebläse für Bäckereien
FUTUREaero



Das Schwadengebläse wurde speziell für Bäcke-

reien entwickelt und dient einem besseren Abzug 

des Wasserdampfes beim Öffnen der Backkam-

mertür. So wird das Austreten heißer Dämpfe 

beim Öffnen der Backkammer verhindert.

Aufgrund des hochwertigen Edelstahls weist 

das Gebläse eine hohe Korrosionsbeständig-

keit auf und ist somit bestens für säurehaltige 

Schwaden geeignet. Die Gehäusekonstruktion 

gewährleistet optimale Strömungseigenschaften 

auf kleinstem Raum. Da das Gebläse sowohl in 

geradliniger als auch in gewinkelter Ausführung 

angeboten wird und mehrere Kondensatabläufe 

vorhanden sind, ist man bei der Montage fl exibel 

und die Nachrüstung in nahezu allen Bäckereien 

möglich. Hierbei wird es in die Schwadenabluft-

leitung integriert. Das Gebläse arbeitet aufgrund 

der durchdachten Konstruktion zuverlässig, leise 

und wartungsfrei. Sollte es dennoch zu einem 

Ausfall kommen, kann die Abluft trotzdem un-

gehindert passieren.

Die Vorteile im Überblick:

•  Hohe Korrosionsbeständigkeit

•  Leichte Montage 

•  Platzsparende Bauweise

•  Wartungsfreiheit
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Gebläse

Volumenstrom .........................................450 m³/h

Umgebungstemperaturbereich ...............0 bis 40 °C

Max . zulässige Schwadentemperatur ........... 350 °C

Rohranschluss ......................................... Ø 200 mm

Kondensatablauf .............................................1 Zoll

Elektromotor
Motordrehzahl ............................ 2800 U / min
Motorleistung ........................................... 60 W
Netzspannung ......................................... 230 V
Netzfrequenz .......................................... 50 Hz
Schutzart ................................................. IP 44

Schwadengebläse 
für Bäckereien

FUTUREaero
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