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Elektrostatischer Feinstaubabscheider
fur Kessel bis 400 kW
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Feinstaub bleibt an der Abscheidefla-
che und an der Elektrode haften. Bei
steigender Staubbeladung der Elektro-
de passt die intelligente Regelung die
Stromwerte an, um die Abscheide-
leistung beizubehalten.

Die Abreinigung von Abscheideflache
und Elektrode erfolgt automatisch
durch Vibration. Der Feinstaub féllt in
den Auffangbehélter. In den meisten
Fallen gendgt die Leerung alle drei bis
vier Wochen.

IE FILTERE

X-5

In der FILTERBOX-S werden die Abgase aus dem Kessel
zunachst strémungstechnisch gerichtet und vom Ein-
gangsstutzen nach unten gefiihrt. Sie strémen durch
Edelstahlrohre, in denen sowohl die elektrostatische
Aufladung als auch die Partikelabscheidung erfolgen. Die
so gereinigten Abgase gelangen dann in den Schornstein.

Abscheidegrad:

Abhangig vom Brennstoff sowie vom Zustand und der
Bedienung der Feuerung liegt der Abscheidegrad bei
80 bis 90 Prozent.

Abreinigung:

Die Abreinigung der Elektroden und der Abscheidefla-
chen erfolgt automatisch mittels Rittelmechanismus
(trockene Abreinigung). Der Staub fallt wahrend des
Reinigungsvorgangs in einen Auffangbehélter.

Die Vorteile der FILTERBOX-S:

M Die modularen 100 kW-Einheiten lassen sich am
Einsatzort kompakt aufbauen (,Normtireignung®).

M Die leistungsstarke Drahtelektrode stellt eine hohe
Abscheideleistung bei geringem Stromverbrauch
sicher.

M Storungssicherer und stabiler Betrieb durch mini-
malste Mechanik.

M Die automatische Trockenabreinigung durch Vibra-
tion gewahrleistet die gleichzeitige Entstaubung von
Elektrode, Abscheiderohren und Geh&use.

M Einfache Wartung durch mehrere Reinigungs- und
Revisionsoffnungen.

B Niedrige Betriebskosten.

M Integrierter Bypass und Absperrung verhindern Aus-
flockungen wahrend der Abreinigung.

FILTERBOX-S
FBS-100 FBS-200 FBS-300 FBS-400%

max. Volumenstrom
myh 450 900 1350 1800
max. Feuerungs-
leistung (KW) 50-100 200 300 400
max. Abgas-
temperatur (°C) 250
Typ. rauchgasseitiger L Y ¥ !
Druckverlust. (Pa) 20-40 30-50 40-60 60-100
Kaminanschluss
@ mm) 200 250 300 300

. 1950 1950 1950 1950
Made In mm 700 | 1125 | 1570 | 1540

990 990 990 1120

Gewicht in kg 200 400 600 650
max. Leistung Hoch-
spannungsmodul (W) 50 150 150 150
max. Spannung
Elektrode (V) e
Anschluss 230V AC/16 A

* demnéchst auch als 600 kW Variante erhéltlich

Elektrostatischer Feinstaubabscheider
fur Kessel bis 400 kW

Bypass:

Um Kondensationshildung wahrend der Startphase zu
verhindern, wird das Abgas durch den integrierten By-
pass geleitet, bis es Temperaturen erreicht hat, die Gber
dem Taupunkt liegen. Im Zusammenspiel mit der guten
Isolierung ist die FILTERBOX-S damit schon nach einer
kurzen Anheizphase betriebsbereit.

Die Abgasklappe am Rauchgasausgang verhindert den
Austritt von Staub- und RuBpartikeln wahrend der Ab-
reinigung. Ein integrierter Temperaturschutz verhindert,
das bei zu hohen Abgastemperaturen Schaden auftreten
kénnen.

Wartung:
Durch die Reinigungs- und Revisionsdffnungen gestalten
sich Wartungsarbeiten besonders einfach.

Um die Ausfallzeiten des Abscheiders besonders
kurz zu halten, kann die verschmutzte Abscheideein-
heit gegen eine aufbereitete mit neuer Elektrode in
wenigen Minuten ausgetauscht werden.

Der Aschetopf wird mittels Spannhebel abgelassen und
kann anschlieBend mit einem Staubsauger geleert wer-
den.®

* Optional ist eine automatische
Ascheaustragung erhéltlich.
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