Energie- und Umweltlosungen
fur lhre Backerei

Magliche Ersparnis durch Schriider Abgaswirmetauscher Amortisationszeit von Schrder Abgaswiirmetauscher
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SWT Schwadenwdarmetauscher

Das Backhandwerk ist ein sehr energieintensives Handwerk. Somit besteht
hier ein groBles Potential an Einsparmaglichkeiten. Eine der Maglichkeiten ist
zum Beispiel die Warmeriickgewinnung aus den Backschwaden.

= Einzig hierfiir hat Schriider einen Schwadenwirmetauscher
mit Glattrohren entwickelt, mit dem es méglich ist, die
hohe Kondensationswiirme des Wasserdampfes zuriick zu
gewinnen.

Die Schwadenwirmetauscher werden aus hochwer-
tigem Edelstahl V4A gefertigt.

Am effektivsten arbeitet der Schwadenwirmetauscher
bei einer hohen Konzentration an Wasserdampf und einer
niedrigen Kiihlwassertemperatur.

Das AnschlieBen mehrerer Backéfen an einen Schriider-
Schwadenwiirmetauscher ist ein in der Praxis schon hiiufig
umgeseiztes und bewdhrtes System. Bitte kontaktieren Sie
zur optimalen Dimensionierung lhres Schwadenwérmetau-
-~ schers unser Technikteam.

Die Schriifler-Schwadenwiirmetauscher bestechen
durch lhren absolut geringen Stromungswiderstand,
sodass ein Betrieb ohne zusiitzliche Gebldseunterstiit-
zung moglich ist.

Fiir Rauchgas sind die Schwadenwiirmetauscher nicht geeig-
net, bitte beachten Sie hier unser Sortiment an hocheffektiven
Rauchgaswiirmetauschern.
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SCHWADENGEBLASE FUR BACKEREIEN

Das Schwadengebliise wurde speziell fir Biickereien entwickelt und dient ei-
nem besseren Abzug des Wasserdampfes beim Offnen der Backkammertiir. So
wird das Austreten heiBer Diimpfe beim Offnen der Backkammer verhindert.
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Aufgrund des hochwertigen Edelstahls weist das Gebliise eine hohe Korrosions-
bestindigkeit auf und ist somit bestens fiir siiurehaltige Schwaden geeignet.
Die Gehiiusekonstruktion gewihrleistet optimale Stramungseigenschaften auf
kleinstem Raum. Da das Geblise sowohl in geradliniger als auch in gewinkel-
ter Ausfilhrung angeboten wird und mehrere Kondensatabliiufe vorhanden
sind, ist man bei der Montage flexibel und die Nachriistung in nahezu allen
Biickereien maglich. Hierbei wird es in die Schwadenabluftleitung integriert.
Das Geblise arbeitet aufgrund der durchdachten Konstruktion zuverlssig,
leise und wartungsfrei. Sollte es dennoch zu einem Ausfall kommen, kann
die Abluft trotzdem ungehindert passieren.
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Die Vorteile im Uberblick:

®  Hohe Korrosionshestindigkeit

Leichte Montage

® Platzsparende Bauweise

Wartungsfreiheit




-ENERGIEEFFIZIENZ

Wir interessieren uns
fiir folgende Produkte:

AWT-Abgaswirmetavscher
Industrielle Abgaswiirmenutzer von 15 bis 1000 kW die
ie nach Bedarf individuell angepaBite Bauweise garan-
tiert hohe Effizienz von der kleinen Hallenheizung bis
v Industriedfen in Serienschaltung.

|:| AWT-Top
System zur Wiirmeriickgewinnung und Brennwert-
nutzung fiir Feverstitten, Abluft und industrielle
Abgassysteme.

|:| SWT-Schwadenwirmetauscher

System zur Wiirmeriickgewinnung aus Backschwaden.

IMMISSIONSMINDERUNG
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AL-Top

Der Schriider AL-Top ist ein neuartiger Feinstaubfilter
fiir Feststoff-Feverungsanlagen basierend auf dem
Prinzip der Corona-Entladung.

|:| FUTURE refine

Elektrostatischer Feinstaubabscheider

|:| FUTURE aero
Das Schwadengebliise wurde speziell fir Biickereien
entwickelt und dient einem besseren Abzug des Was-
serdampfes beim Offnen der Backkammertiir.

FUTURE ew

Einwandiges Schornsteinsystem fir Regelfever-
stiitten im Uber- und Unterdruckbereich. Feuchte-
unempfindlich, druckdicht und als BHKW-Leitung
einsefzhar.

|:| FUTURE dw
Doppelwandiges Schornsteinsystem fiir Regelfeversfiit-
ten im Uber- und Unterdruckbereich. Feuchteunemp-
findlich, druckdicht und als BHKW-Leitung einsetzhar.
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Perfekt aufeinander abgestimmte Kom-
ponenten garantieren beste Funktio-
nalitit und hdchste Effizienz fir jeden
Bedarf.

Qualitét hat ihren Ursprung...

Nur vorausschauende Technik hat heute eine
Chance. Dies bedeutet fiir Schriider, dass
auch bewihrte Konstruktionsmethoden lau-
fend weiterentwickelt werden miissen, um so
funktionale und wirtschaftliche Herstellungs-
verfahren zu ermaglichen.

Klar ist, dass dieser Anspruch nur mit hachs-
ten Anforderungen an das der Produktion zu-
grundeliegende Material zu verwirklichen ist.
Schriider verwendet daher fir seine Bauteile
nur hochwerfigen Edelstahl VA (Werkstoff
1.4301, 1.4404, 1.4539, 1.4571, 1.4828).

Dass bei 100%iger Recyclefihigkeit die-
ses Werkstoffes auch die Umwelthelastung
spiirbar reduziert wird, ist bereits seit Jahr-
zehnten Teil unserer Firmenphilosophie.
Aber erst eine kontinuierliche und wirksame
Qualitiitspriifung ldsst — im Zusammenspiel
mit moderner Technologie, zukunfisweisen-
den Fabrikationsmethoden und langjihriger
Erfahrung in der Schornsteintechnik — aus
dem gefertigten Produki ein passgenaues
Schriider-Bauteil werden.

Deshalb wird der gesamte Produktions-
prozess einer fortlaufenden Kontrolle un-
terzogen, um schlieflich dem Endprodukt
eine opfimale Lebensdaver garantieren zu
kénnen.
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