
FUTURE DW/DWD/BHKW       
Doppelwandiges Schornsteinsystem 

für Regelfeuerstätten im Über- und  

Unterdruckbereich. Feuchteunempfind

lich, druckdicht und als BHKW-Leitung 

bis 5000 Pa einsetzbar.



Der große Vorteil des 

Future Doppelwandsystems

besteht darin, dass für die 

Verbindungen im senkrech-

ten Teil untereinander keine 

Schellen oder Dichtungen 

erforderlich sind.

Durch die konischen Steck-

enden der Bauteile wird eine 

leichte und schnelle Monta-

ge ohne zusätzlichen Kraft-

aufwand gewährleistet und 

eine extrem hohe Dichtheit 

ohne zusätzliche Dichtung 

erreicht.

Die überragenden techni-

schen und wirtschaftichen 

Vorteile dieses neuen 

Abgassystems sind wesent-

liche Meilensteine in der 

Entwicklung der Schornstein-

und Brennwerttechnik.

Wirtschaftliche Preisge-
staltung durch rationelle 
Fertigungstechnik.

Vereinfachte Lager-
haltung durch neues 
Modulsystem.

Reduzierte Montage-
zeiten durch einfache 
Steckmontage.

Hohe Dichte durch neue 
Konusform.

Feuchteunempfindliche 
Abgasführung im Über- 
und Unterdruckbereich.

Druckdicht bis 5000 Pa.

Future DWD/BHKW zur Abgasführung im Überdruck-, 
Unterdruck und feuchteunempfindlichen Bereich.

Spannverbindung außen

Spannverbindung innen

Rohrelement  
für Verbindungsleitung

Wandhalter

Rohrelement

Prüföffnung mit konischem Deckel

Prüföffnung mit 
konischem Deckel (FUTURE C)

Zwischenstütze 
für Spannverbindung

Dämmung

Rosette

Bogen 87° ohne Reinigung

Spannverbindung komplett 
(innen und aussen)

Übergang DW/EW

Konsole verstellbar 50 – 100 mm

Kesselanschluss-Dichtungsset

Rohrelement mit Messstutzen 
(FUTURE C)



Future DWD/BHKW zur Abgasführung im Überdruck-, 
Unterdruck und feuchteunempfindlichen Bereich.

Regenabweiser

Sparrenhalter 

Dachdurchführung

Wandhalter

Konsole verstellbar 50 – 100 mm

Konsolplatte mit Ablauf senkrecht / seitlich

Feuerungsanschluss 87°/90°

Rosette

Rauchrohr

Klemmband

Feuerstätte

Prüföffnung mit Kasten und VA-Tür

Rohrelement

Future DW zur 
feuchteunempfind-
lichen Abgasführung 
im Unterdruck- 
bereich (FU/FB).

Mündungsabschluss



Der Name „Schräder“ steht für moderne Abgas-

technik aus Edelstahl. In den letzten beiden Jahr-

zehnten hat das Unternehmen eine rasante Ent-

wicklung erfahren und zählt zu den führenden 

Herstellern in Deutschland.

 

Schräders Entwicklungstätigkeit basiert seit jeher 

auf einem Konzept, das ökologisch sinnvolle und 

effiziente Produkte hervorbringt. Schräder 

übernimmt somit bereits seit Gründung 

des Unternehmens Verantwortung 

und sorgt für einen nachhalti-

gen Umgang mit unseren 

Ressourcen.

 

Schräders Mot-

to „Schon heute 

die Zukunft“ beglei-

tet das Unterneh-

men täglich: Schrä-

der strebt danach, 

die Welt mit seinen Produkten nachhaltiger zu 

gestalten. Als Kunde können Sie durch den Ein-

satz der Schräder-Technologie die Umwelt scho-

nen - Sie leisten damit schon heute einen Beitrag 

für eine lebenswerte  Zukunft. Zum Beispiel gelingt 

Schräder das mit der automatischen Drosselklap-
pe Future OptiPa sowie mit dem Schräder Wär-
metauscher TurbuFlex und mit dem Einsatz der 

Schräder Feinstaubfilter.

Schräders innovative Technolo-

gien sorgen dafür, Emissionen 

zu mindern und tragen somit 

zum aktiven Umweltschutz 

bei. Ganz nebenbei reduzie-

ren Sie außerdem Ihre laufen-

den Kosten. So fällt es Ihnen 

leicht, immer einen 

Schritt vor-

aus zu 

sein!

SCHON HEUTE 
DIE ZUKUNFT

Hemsack 11-13 · 59174 Kamen

Tel.: +49 (0) 23 07/9 73 00-0
Fax: +49 (0) 23 07/9 73 00-55 und +49 (0) 23 07/7 20 95

Kamen: kamen@schraeder.com

Neue Siedlung 1 · 04509 Schönwölkau, OT Badrina

Tel.: +49 (0) 3 42 08/7 41-0
Fax: +49 (0) 3 42 08/7 41-19

Badrina: badrina@schraeder.com www.schraeder.com

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
un

d 
Ir

rt
üm

er
 v

or
be

ha
lte

n.
 A

bb
ild

un
ge

n 
di

en
en

 le
di

gl
ic

h 
de

r 
Ve

ra
ns

ch
au

lic
hu

ng
, e

in
 R

ec
ht

sa
ns

pr
uc

h 
lä

ss
t 

si
ch

 n
ic

ht
 a

bl
ei

te
n.

 K
ei

ne
 H

af
tu

ng
 fü

r 
D

ru
ck

fe
hl

er
. E

s 
be

st
eh

t 
ke

in
 A

ns
pr

uc
h 

au
f V

ol
ls

tä
nd

ig
ke

it 
un

d 
R

ic
ht

ig
ke

it.
 (

St
an

d:
 0

8/
20

20
)


