
Підвищувати енергоефективність  –
	 TurbuFlexS



TurbuFlexS       
Підвищувати енергоефективність – 
скорочувати витрати
У побутових або промислових котлах, установках для спалювання 
та в результаті промислових процесів генерується величезна 
кількість тепла. Невикористане тепло викидається в атмосферу 
через димар. 

Частина виробленої енергії при 
цьому не використовується і просто 
втрачається!

Теплообмінники –  
принцип рекуперації тепла
Теплообмінники дозволяють переносити тепло від теплого середо-
вища до більш холодної середовища. У TurbuFlexS AWT відпрацьо-
ваний газ проходить вздовж змійовика і нагріває воду, що пода-
ється по трубах змійовика. Біметалеві пластини перенаправляють 
гарячі відпрацьовані гази багато разів. Нагріта вода підвищує 
вихідну температуру котла або може напряму забезпечувати 
гарячою водою індивідуальних споживачів.

 Компанія Шредер пропонує технологію, яка не тільки знижує ваші 
витрати, але й сприяє зменшенню викидів і тим самим активно 
захищає навколишнє середовище.

Пластини, що поперемінно 
обертаються, направляючи 
відпрацьоване тепло у теплооб-
міннику, відхиляються залежно 
від температури. При цьому 
гарячі відпрацьовані гази в центрі 
вихлопної труби переміщаються 
до зовнішніх частин змійовика.

Відпрацьовані гази проникають 
через повітряний шар змійовика 
та виникає інтенсивна турбулент-
ність. Кути повороту направляю-
чих пластин регулюються автома-
тично залежно від температури 
димових газів:

низька температура =  
функція повороту відсутня

висока температура =  
сильна функція повороту



Ваша вигода:

Скорочення витрат

Використання запасів енергії

Захист навколишнього середовища

Переваги TurbuFlexS:

Гаряча вода за короткий час

Універсальне використання

Для твердого, рідкого та газоподібного палива

Займає мало місця

Вертикальне, горизонтальне  
	 або похиле кріплення

Нескладний монтаж

Для нових установок та модернізації старих

Природна тяга:

Краще горіння через більш тривалий час 
перебування димових газів у камері згоряння

Підвищена комфортність завдяки функції 
контролю печі (автоматичний дросель)

Направляючи пластини підвішуються через отвір для 
технічного обслуговування:
•	 Доступні через великий отвір
•	 Функціональна перевірка без розбирання
•	 Просте і швидке очищення

Регулювання кута направляючих пластин,  
функції повороту
•	 Чотири різні параметри налаштування кута  

нахилу для адаптації до різних температур

Біметалічна спіраль: сенсор та привід одночасно
•	 Максимальна робоча температура 550 ° C
•	 Висока стійкість до корозії через сплави  

з нержавіючої сталі



TurbuFlexS Standard - підвищення температури зворотної лінії (приклад/пропозиція для пояснення функції) 

Охолоджуючий 
змійовик

Зворотній 
трубопровід

Замикається 
один раз

До димоходу

AWT
Теплообмінник
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Відстань прибл. 1 м

Клапан балансування з пристроєм заповнення та 
промивання з відображенням об‘єму потоку л/хв 

Манометр 

Термометр 

Автоматична витяжка повітря 

Запобіжний клапан

Пристрої вимикання зі зливом: Увага, замикаючий 
запірний пристрій у вхідному або вихідному потоці 
теплообмінника

Пристрій вимикання 

Пристрій вимикання для ручного регулювання  
опору потоку

Триходовий змішувальний клапан для підвищення  
вихідної температури

Циркуляційний насос 

Мембранний розширювальний бак

Запобіжний термічний клапан зі зливною муфтою

Відсмоктувальний пристрій (вакуумний діапазон)

З‘єднувальний шланг 

Впускний (вхідний) потік

Зворотній (вихідний) потік

1 9

10

11

12

13

2

3

4

5

6

7

8

Резерв насоса для збільшення зворотного (вихідного) потоку котла, прибл. значення:  
макс. 0,5 висота нагнітання, потужність котла 4 л / хв

Приклад / пропозицію необхідно перевірити для додатків



Вертикальне або похиле кріплення на 
джерелі тепла з двома вихлопними трубами 
90 ° і великими дверцятами для чищення як 
S-образний варіант кріплення

Вертикальне 
кріплення на  
джерелі тепла з 
вихлопною трубою  
90 ° і дверцятами  
для очистки

Вертикальне, 
горизонтальне або 
похиле кріплення 
до джерела тепла з 
прямою вихлопною 
трубою та великими 
дверцятами для 
очистки

Приклади кріплення

Опція: Датчик 
температури

Приклади джерел тепла:
Котел на дерев‘яній стружці, дровах, пелетах,  
нафті, газу, вугіллі
Установки для спалювання: дров‘яні печі, нагрівальні 
елементи, кахельні печі, печі-каміни, печі для 
випікання, печі для піци, сушильні установки, 
установки для обжарювання, установки для генерації 
технологічного тепла. 

Опції: 
•	 Датчик температури необхідний, якщо 
використовується керування насосом TurbuFlex Basic 
Control.

•	 Блок підключення для термічного запобіжного 
клапана (TAS) доступний за запитом, якщо потрібне 
запобіжне охолодження. (Необхідно тільки для 
однокамерних установок для спалювання за відсутності 
запобіжних пристроїв )

Верхній край камери печі

VL DN 15

TAS-датчик  
темпретури

TAS-блок  
підключення, 
горизонтальне  
або 

Опція:



Пропозиція 
реалізації 

Температура димового газу у  C°

120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400

По
ту

жн
іст

ь у
 кВ

т

10 300 300 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

20 300 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

30 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

40 600 600 600 600 600 600 600 600 900 900 900 900 900 900 900

50 600 600 600 600 600 600 600 900 900 900 900 900 900 900 900

60 600 600 600 600 600 600 900 900 900 900 900 900 900 900 900

70 600 600 600 600 600 900 900 900 900 900 900 900 900 900 Komb.

80 600 600 600 600 900 900 900 900 900 900 900 900 900 Комб. Комб.

90 600 600 600 900 900 900 900 900 900 900 900 900 Комб. Комб. Комб.

100 600 600 900 900 900 900 900 900 900 900 900 Комб. Комб. Комб. Комб.

Доступні три варіанти продукту: TurbuFlexS-300, TurbuFlexS-600 
and TurbuFlexS-900. Всі вони мають вихлопну трубу з нержавію-
чої сталі DN200 з товщиною матеріалу 1,5 мм. Впускний (вхід-
ний) трубопровід у стандартній версії є широким, а (зворотний) 
вихідний трубопровід є вузьким, так що теплообмінник вихлоп-
них газів може бути встановлений як стандартна вихлопна тру-
ба. Кілька теплообмінників також можуть бути об‘єднані послі-
довно або паралельно. Конструкції можуть бути пристосовані до 
вимог замовника.

Тип теплообмінника TurbuFlexS буде залежати від очікуваної 
кількості енергії, яку можна отримати з відпрацьованого газу. 
Для цього вимірюються номінальні значення потужності і тем-
ператури димових газів при надходженні в теплообмінник. Ви-
бір теплообмінника визнається точкою перетину вертикальної 
лінії - температури відпрацьованих газів - та горизонтальної 
лінії - потужності. За бажанням клієнта може бути виконаний 
спеціальний дизайн теплообмінника.

Додаткову інформацію про можливості використання, технічні 
рішення, ціни та терміни окупності можна отримати за запитом.  
Ми будемо раді зробити Вам привабливу пропозицію за Вашим 
індивідуальним запитом.

Праворуч:
Комбінований варіант  

(як приклад  
2 x TurbuFlexS 600)

Вибір теплообмінників  TurbuFlexS

300 600 900 Комб.TurbuFlexS-300 TurbuFlexS-600 TurbuFlexS-900 Комбінований варіант



TurbuFlex
S-300

Температура відпрацьованих газів у ° C

120 160 200 240 280 320 360 400

По
ту

жн
іст

ь у
 кВ

т

10 0,5 0,7 0,9 1,1 1,2 1,4 1,6 1,8

20 0,7 1,0 1,2 1,4 1,7 1,9 2,2 2,4

30 0,8 1,1 1,3 1,6 1,9 2,1 2,4 2,6

40 0,8 1,1 1,4 1,6 1,9 2,2 2,5 2,7

50 0,8 1,1 1,4 1,7 1,9 2,2 2,5 2,8

60 0,8 1,1 1,4 1,7 1,9 2,2 2,5 2,8

70 0,8 1,1 1,4 1,7 1,9 2,2 2,5 2,8

80 0,8 1,1 1,4 1,7 1,9 2,2 2,5 2,8

90 0,8 1,1 1,4 1,7 2,0 2,2 2,5 2,8

100 0,8 1,1 1,4 1,7 2,0 2,2 2,5 2,8

прибл. теплова потужність в кВт

TurbuFlex
S-900

Температура відпрацьованих газів у ° C

120 160 200 240 280 320 360 400

По
ту

жн
іст

ь у
 кВ

т

10 0,8 1,3 1,8 2,4 2,9 3,4 3,9 4,4

20 1,4 2,3 3,2 4,0 4,9 5,8 6,7 7,5

30 1,8 3,0 4,1 5,3 6,4 7,5 8,7 9,8

40 2,1 3,5 4,8 6,1 7,4 8,8 10,1 11,4

50 2,4 3,8 5,3 6,7 8,2 9,7 11,1 12,6

60 2,5 4,1 5,6 7,2 8,7 10,3 11,9 13,4

70 2,6 4,2 5,9 7,5 9,1 10,8 12,4 14,0

80 2,7 4,4 6,1 7,7 9,4 11,1 12,8 14,4

90 2,8 4,5 6,2 7,9 9,6 11,3 13,0 14,7

100 2,8 4,5 6,3 8,0 9,8 11,5 13,2 15,0

прибл. теплова потужність в кВт

TurbuFlex
S-600

Температура відпрацьованих газів у ° C

120 160 200 240 280 320 360 400

По
ту

жн
іст

ь у
 кВ

т

10 0,8 1,2 1,7 2,2 2,6 3,1 3,5 4,0

20 1,3 2,0 2,7 3,5 4,2 4,9 5,6 6,4

30 1,6 2,5 3,4 4,2 5,1 6,0 6,9 7,8

40 1,8 2,7 3,7 4,7 5,7 6,7 7,7 8,7

50 1,9 2,9 4,0 5,0 6,1 7,1 8,2 9,2

60 1,9 3,0 4,1 5,2 6,3 7,4 8,5 9,6

70 2,0 3,1 4,2 5,3 6,4 7,5 8,6 9,8

80 2,0 3,1 4,2 5,4 6,5 7,6 8,7 9,9

90 2,0 3,1 4,3 5,4 6,5 7,7 8,8 9,9

100 2,0 3,2 4,3 5,4 6,6 7,7 8,8 10,0

прибл. теплова потужність в кВт

Номінальний діаметр теплообмінника 
відпрацьованих газів 200 mm

Загальна довжина теплообмінника 470 mm
Довжина змійовика прибл. ca. 300 mm
Поверхня теплообмінника прибл. ca. 0,3 m2

Місткість теплообмінника прибл. ca. 1 Liter

Вхідні та вихідні з‘єднання, розетка для 
зварювання ½ Zoll 

Матеріал нержавіюча сталь V4A, стійка  
до високих температур і кислотостійка * 1.4571

Відділ з трьома направляючими пластинами, 
висотою 356 cm

Максимальна температура відпрацьованих газів 500 °C

Номінальний діаметр теплообмінника 
відпрацьованих газів 200 mm

Загальна довжина теплообмінника 770 mm
Довжина змійовика прибл. ca. 600 mm
Поверхня теплообмінника прибл. ca. 0,6 m2

Місткість теплообмінника прибл. ca. 2 Liter

Вхідні та вихідні з‘єднання, розетка для 
зварювання ½ Zoll 

Матеріал нержавіюча сталь V4A, стійка  
до високих температур і кислотостійка * 1.4571

Відділ з чотирма направляючими пластинами, 
висотою 542 cm

Максимальна температура відпрацьованих газів 500 °C

Номінальний діаметр теплообмінника 
відпрацьованих газів 200 mm

Загальна довжина теплообмінника 1060 mm
Довжина змійовика прибл. ca. 900 mm
Поверхня теплообмінника прибл. ca. 0,9 m2

Місткість теплообмінника прибл. ca. 3 Liter

Вхідні та вихідні з‘єднання, розетка для 
зварювання ½ Zoll 

Матеріал нержавіюча сталь V4A, стійка  
до високих температур і кислотостійка * 1.4571

Відділ з трьома направляючими пластинами, 
висотою 844 cm

Максимальна температура відпрацьованих газів 500 °C

TurbuFlexS-300 / Технічні характеристики

TurbuFlexS-600 / Технічні характеристики

TurbuFlexS-900 / Технічні характеристики

* За запитом доступні: інші види сталі, фарби, ізоляція, фланцеві насадки, перехідники вихлопних труб  
(редуктори/розширення)
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K. Schräder Nachf. · Hemsack 11-13 
59174 Kamen
Tel.:	 +49 (0)23 07 / 9 73 00-0
Fax:	 +49 (0)23 07 / 9 73 00-55
E-Mail:	 kamen@schraeder.com
	 www.schraeder.com

K. Schräder Nachf. · Neue Siedlung 1 
04509 Schönwölkau · OT Badrina
Tel.:	 +49 (0)3 42 08 / 7 41-0 
Fax:	 +49 (0)3 42 08 / 7 41-19
E-Mail:	 badrina@schraeder.com

Асортимент продукції Schräder зі спеціаль-
ними системами для індивідуальних потреб. 
Ідеально підібрані компоненти гарантують 
найкращу функціональність і найвищу ефек-
тивність для будь-яких потреб.

Якість має свої витоки...
Сьогодні лише перспективна техніка має майбутнє. Для компанії 
Шредер це означає, що навіть перевірені методи проектування по-
винні постійно розвиватися для того, щоб забезпечити функціональні 
та економічні виробничі процеси.

Зрозуміло, що цього можливо досягнути лише з найвищими вимо-
гами до матеріалу, що лежить в основі виробництва.

Тому Шредер використовує високоякісну нержавіючу сталь VA для 
виготовлення компонентів (матеріал 1.4301, 1.4404, 1.4539, 1.4571, 
1.4828). Те, що 100-відсоткова утилізація цього матеріалу також по-
мітно знижує вплив на навколишнє середовище, є частиною філософії 
нашої компанії протягом десятиліть.

Але тільки безперервний та ефективний контроль якості - у поєднанні 
з сучасними технологіями, перспективними методами виробництва 
та багаторічним досвідом у технологіях димоходів - дозволяє виго-
товити продукт, який ідеально пасуватиме клієнту.

З цієї причини весь виробничий процес підлягає постійному контро-
лю, щоб гарантувати оптимальний термін служби кінцевого продукту. 

Це неодноразово підтверджує:  
ЯКІСТЬ - ЦЕ НЕ ВИПАДКОВІСТЬ!

FUTURE DW
Двостінна димохідна система для стандартних 
камінів в області надлишкового і зниженого 
тиску. Нечутлива до вологості, герметична і 
може використовуватися як ТЕЦ.

FUTURE EW
Одностінна димохідна система для стан-
дартних камінів в області надлишкового і 
зниженого тиску. Нечутлива до вологості, 
герметична і може використовуватися як ТЕЦ.

SANRO AQUA
Водонепроникна вставна труба для будь-якої 
температури відпрацьованих газів.

FUTURE THERM
Димохідна система з шахтою для всіх 
стандартних печей - як для ремонту старих, 
так і нових.

РЕКУПЕРАЦІЯ ТЕПЛА
Розумне використання відпрацьованого 
тепла.

ПРОВЕДЕННЯ КРІЗЬ СТІНИ
Найбезпечніший спосіб проведення крізь 
стіни. Ідеально підходить для всіх гіпсокар-
тонних будинків.

FUTURE PP
Пластикова вихлопна труба для конденсацій-
ного і низькотемпературного діапазону.

ЗМЕНШЕННЯ ДРІБНОДИСПЕРСНОГО ПИЛУ
Фільтр дрібнодисперсного пилу при спалюван-
ні деревини потужністю до 1,2 МВт

у співпраці з:


